ReaderTT.config = {"pagecount":28,"title":"Excavadora Hidráulica 320C 320C L, ASHQ5473","author":"Caterpillar, Inc.","subject":"Excavadora Hidráulica 320C 320C L, ASHQ5473","keywords":"Excavadora, Hidráulica, 320C, 320C L, ASHQ5473","creator":"QuarkXPressª 4.04: LaserWriter 8 8.7","producer":"Acrobat Distiller 4.05 for Macintosh","creationdate":"D:20030819114636","moddate":"D:20030820192133-05'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210]],"bookmarks":[{"title":"Excavadora Hidráulica 320C 320C L","page":1,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Motor y sistema hidráulico","page":4,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Estructuras","page":5,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Plumas y brazos","page":6,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Herramientas y accesorios","page":7,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Versatilidad","page":8,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Herramientas hidromecánicas","page":9,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Facilidad de operación","page":10,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Puesto del operador","page":11,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Facilidad de servicio","page":12,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Respaldo total al cliente","page":13,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Especificaciones","page":14,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Dimensiones y pesos","page":15,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Límites de alcance de la excavadora de alcance","page":16,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Límites de alcance de la excavadora de gran volumen","page":18,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Límites de alcance de la excavadora de largo alcance","page":19,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Especificaciones del cucharón","page":20,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Capacidades de levantamiento de la pluma de alcance","page":21,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Capacidades de levantamiento de la pluma de gran volumen","page":24,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Equipo estándar","page":25,"zoom":"FitH 1216"},{"title":"Equipo optativo","page":26,"zoom":"FitH 1216"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
